CONNECTION PC <-> CN (Num 720->1060)  VIA ADRESSE IP
[image: image1.png]COMETH
GUIDE DE DEMARRAGE.

e
[ -

CONFIGURATION & INSTALLATION

w;l:w__..« ——

EN GAS DE DYSFONGTIONNEMENT

B

DOCUMENTATIONS DETAILLEES

DESCRIPTION DES CONNECTEURS

oo





[image: image2.png]



Cahier des charges :
-Pouvoir transférer des programmes de n’importe quel Pc en réseau de l’atelier.

-Avoir un faible coût (devis -um pour 5 machines+logiciel 4800 Euros !)

-Disposer d’un logiciel de transfert simple pour les élèves mais configurable facilement.

Cela permet de transférer des programme de pièce ou de jauge à travers un réseau avec adresse IP.
1-LE MATERIEL :
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ON VA UTILISER UN MODULE COMETH (150Euros/boitier/machine) WWW.accksys.fr il transforme une adresse IP en port COM RS 232.Il est livré avec un Cd et des notices très complètes «  in French ».( Je tiens à préciser que je n’ai aucune action chez le fabricant mais que c’est du bon matos : boitier alu, diodes de contrôle émission réception, bonnes notices, bon site WEB). A commander chez http://www.integral-system.fr/  à Villeurbanne (Très sympa ,m’ont bien dépanné ).
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2-LES LOGICIELS  :

-EMULATION PORT COM :VIP(http://www.acksys.fr/fr/services/telechargements_ok.htm)

C’est un petit logiciel très simple qui permet de créer des port COM virtuel et de leur affecter 1 adresse IP( celle programmée dans le boitier COMETH !).

Il doit être installé sur chaque PC devant  transmettre ou recevoir des programme ISO.

[image: image10.png]%123 -
(PORTE CLE) =
(PORTE CLE)

(13/1172007) F

0

o 6o can sen coo L

%0 6o aap 000

rektn

(FRAISE A RAINURER 2 DENTS SERIE COU)

G B =) =
-

IN50 51700 FA50 M3 M7 M8
NGO 659 X-30.497 Y18.493 20
SCONTOURNER PROFIL

Nombre de Piéces |

N70 GO X-5.702 Y-24.316 M7 M8 uméro du Programme 123 B
N80 Z14.5 M7 M8 I
NS0 126,571 F100 — =l
N100 GAT X0.045 Y-29.973 Fa50 < m
N110 G3 X2.298 Y-24.316 RS F450 Emission/Réceptiont Configuration du Protocole:
N120 G1 X2.298 Y-7.46 FASD )
N130 G2 X3.093 Y.5.348 R3.2 F450 = =
N140 G1 X4.998 Y3176 F4S0 Prtoscle =
N150 G2 X7403 Y-2.08 R3.2 F450 €
N160 G1 X8.342 Y-2.09 F450 Ouviir un protocole 1= Z
N170 G2 X10.081 Y-2.603 R3.2 F450
N180 G3 X12.085 Y-3.771 R24.793 FAS| 4
N10 X13.714 Y-4.359 R6.455 Commrioaton a
N200 X16.339 Y4139 R4.529 N
N210 18,034 Y-3,375 R29.868
PARSIEACELE L || o e | [ T | =
N230 X23.436 ¥-2.323 R6.487
IN240 X26 457 Y-3.208 R19.519 @
N250 G3 X29.096 Y-3.660 R6.96 F450 | Ecion dun ickier =
N260 X31.293 Y.2.243 6,653 1k RANGER YA VRAIMENT RANGER\DT PORTE CLE 3
N270 G2 X33.701 Y-2.431 R37.413 F45 i ! 35
N260 X36.354 Y.2.39 R8.301 3
N290 40 454 3574 132 074 NEiRD it 525 16677 104 n a
N300 G3 X43.248 Y-4.037 R106.995 F4 R ]
o a7 a3t B oo s 2001 1730 3
[N320 X50.026 ¥ 3.54 R12.134 IN5B30 X45 368 Y1357 R2.827
[N330X53 18 ¥-2.095 R68.872 Ouviir IN5300 X4 047 ¥-19.56 R4 233 -
N340 G2 X53.941 -2.09 R3.24 F450

NS310 46 814 19,403 R4 50 ~
[N350 61 X59.305 ¥-2.09 F450 N5920 47 534 Y-19.095 R3.244.
N350 G2 X62.505 Y-5.29 3.2 F450 T St o paat %
N370 G1 X62.505 Y-16.782 F450 RS

Envegistrer

N380 G2 X61.568 Y-21.045 R3.2 F450 o Nsadoxdo 2 v 13145 A0 572 3
N390 G1 X56.034 Y-26.579 F450 — |\ <
NA0D G2 X53.771 Y-27.516 R3.2 F450 N 52280
NAT0 G1 X5.498 ¥.27 516 F450 e
N420 G2 X2.298 Y-24.316 R3.2 F450 N0 o o
N430 G1 X2.298 Y.22.316 F450 =
IN440 G3 X-0.045 Y-16.659 R8 F450 ©®
NS0 G1 640 X-5.702 ¥-22.316 o

Edtion: Esquisses | 7

demarre = Temps Parameties de la commurication: Etstdupot @








-TRANSFERT DE PROGRAMME ISO :Tele pccn

Il suffit d’utiliser un logiciel de transfert qui gère les ports COM de 1 à 16 (si vous avez 16 Machines).

Après une longue recherche sur Internet je suis tombé sur le site d’un écrivain de Sharware (  http://home.tele2.fr/serdef/  ) qui propose une licence établissement  de son logiciel à 150Euros (si vous trouvez moins cher me contacter)
3-Schéma du câble Comet (9 broche femelle) et automate port COM1  9 broches :
	 
	COMETH SUBD 9 BROCHES
	NUM1060 9B

	DCD
	1
	1

	RD
	2
	2

	TD
	3
	3

	DTR
	4
	4

	GND
	5
	5

	DSR
	6
	6

	RTS
	7
	7

	CTS
	8
	8


4-Configuration du boitier COMET

Lors de l’achat il est programmé avec une adresse IP et un masque .Pour changer ces valeurs il suffit de basculer un switch sur le boitier, de le connecter à un port COM d’un pc ,de lancer hyperterminal (executer hyperterminal), de taper les ligne de commande :

Set net ip 168.000.000.000

Set net mask 255.255.255.0
Save

Reset
En cas de problème verifier les configs, les cables.



A MARCHAL marchalnono@wanadoo.fr LYCEE CARRIAT BOURG EN BRESSE
DIVERS
	DB 25
	DB 9
	Nom
	Rôle

	2
	3
	TxD
	Envoi des données  (S)

	3
	2
	RxD
	Réception des données  (E)

	4
	7
	RTS
	Demande d'émettre  (S)

	5
	8
	CTS
	Prêt à émettre  (E)

	6
	6
	DSR
	Modem prêt  (E)

	7
	5
	GND
	Masse

	8
	1
	DCD
	Détecte porteuse  (E)

	20
	4
	DTR
	Ordinateur prêt (S)

	22
	9
	RI
	Sonnerie (E)



Prendre Eficom pour le transfert
C:\Program Files\EFICAD\EFICN SW 2007\EFICom














RJ 45





RS232    9 BROCHE FEMELLE





JACK 2.5 POUR ALIM EN 5V





Fermer la fenetre EFICOM puis cliquez sur « Liaison CN » .Mettre votre machine en mode chargement de programm puis cliquer sur « Emettre le fichier courant ».





Cliquez sur « Gestion des phases» puis sur générer programme.





Le programme apparaît. Cliquez sur « Liaison Cn »





COM créé





Nom de l’émulation





Adresse IP





RESEAU 10/100








Cliquez sur ouvrir protocole puis choisir sa machine.








