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3.3. AMBIANCES THERMIQUES


	Question 3.3.1: 	Complétez par : sensation de CHALEUR ou FROID ou BIEN ETRE





3.3. AMBIANCES THERMIQUES


	Question 3.3.1: 	Complétez par : sensation de CHALEUR ou FROID ou BIEN ETRE





- Panneaux de sauvetage et de secours (couleur verte)





- Panneaux concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie (couleur rouge)





3.2. INCENDIE ET LIEU DE TRAVAIL


	L’incendie est une combustion qui se développe d’une manière incontrôlée dans le temps et dans


	l’espace. Voici les panneaux de signalisation de lutte contre l’incendie.





	Question 3.2.1: 	Complétez les étiquettes de signalisation (page suivante), en              recherchant les énoncés dans le désordre, ci-dessous.





Sortie et issue de secours / Douche de sécurité / Extincteur / Civière / Premier secours / Direction à suivre / Premiers secours / Lance à incendie / Rinçage des yeux / Echelle / Téléphone pour la lutte contre incendie / Téléphone pour le sauvetage et premiers secours.





3. Environnement et condition de travail


3.1. Les RISQUES CHIMIQUES


	Les produits chimiques doivent être stockés dans leurs récipients d’origine. Il faut vérifier leurs identifications et les risques. Si vous ne connaissez pas l’identification du produit, demandé conseil à une autre personne.	


Question 3.1.1: 	Complétez les étiquettes, en recherchant les risques chimiques énoncés dans le désordre, ci-dessous.


Produit comburant (qui entretien la combustion) / Produit toxique / Produit explosif / Produit corrosif /


Produit inflammable facilement / Produit corrosif.





														


														


														





																	


																	


																	





																	


																	


																	





																	


																	


																	





																	


																	


																	





Question 2.2.2: 	Un matériel mal entretenu ou en mauvais état peut il provoquer des accidents graves?


				Pourquoi faut-il prévenir le professeur de suite?





								


								


								


											





2.2. Sécurité et organisation du poste de travail


Question 2.2.1: 	Doit on encombrer les voies de passage matérialisées ou les issues de secours, pourquoi?





								


								


								


											





	Question 2.1.2: 	Que doit t’on utiliser pour manipuler des pièces ou des outils, pourquoi?





								


								


								


											





2. Recommandation


2.1. Sécurité et comportement au poste de travail


	Question 2.1.1: 	La machine doit se trouver en état de MARCHE ou D’ARRET pour régler 


				la lubrification, pourquoi?





Ces machines sont utilisées pour l’affûtage des outils. La pièce est tenue à la main par le corps de l’outil.


Ces machines, simples d’emploi, sont utilisée par tous les opérateurs, d’où la nécessité d’afficher des consignes au poste de travail (Port de lunette obligatoire).





Nom:							





Nom:							





Elle permet d’usiner des surfaces planes et cylindriques. L’opération exige pour obtenir une grande précision géométrique et dimensionnelle, des précautions particulières de la part de l’opérateur.


Ces machines doivent être conduites que par des personnes qualifiées et formées.
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Nom:							
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Ces machines sont utilisées pour l’usinage très divers sur des pièces complexes.


Le technicien doit savoir programmer, régler les outils et mettre en place la pièce.


La conduite de ces machines ne peut être confiée qu’à des opérateurs qualifiés. Des consignes doivent être établies pour les différents réglages.





Nom:									





Nom:							





1. Limites d’intervention


	Question 1.1: 	Citez le nom des 4 machines ci-dessous en vous aidant des noms suivants placés 	dans le désordre et en lisant le paragraphe qui les concerne: 


FRAISEUSE UNIVERSELLE, RECTIFIEUSE, FRAISEUSE à COMMANDE  NUMERIQUE et TOURET A MEULER.


	Question 1.2: 	Coloriez en rouge les zones dangereuses sur chaque dessin des machines.
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Ces machines sont utilisées pour l’usinage très divers sur des pièces complexes.


Le technicien doit savoir programmer, régler les outils et mettre en place la pièce.


La conduite de ces machines ne peut être confiée qu’à des opérateurs qualifiés. Des consignes doivent être établies pour les différents réglages.





Cette machine est utilisée pour des opérations très variées: surfaçages, perçage, etc





NOM:				


Date:				





Nom:									
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Prendre conscience des risques et dangers 


dans un atelier d’usinage (FRAISAGE)





1. Limites d’intervention


	Question 1.1: 	Citez le nom des 4 machines ci-dessous en vous aidant des noms suivants placés 				le désordre et en lisant le paragraphe qui les concerne: 


				FRAISEUSE UNIVERSELLE, RECTIFIEUSE, FRAISEUSE à COMMANDE 				NUMERIQUE et TOURET A MEULER.


	Question 1.2: 	Coloriez en rouge les zones dangereuses sur chaque dessin des machines.
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